
CONDOR OIL WHITE WHITE OIL 22 T

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

быстроиспаряющееся масло, обеспечивающее высокие смазывающие свойства при операциях
перфорирования, штампования, прошивания и легкого вытягивания алюминия и тонких листов стали.

 

 

Преимущества

 



CONDOR OIL WHITE WHITE OIL 22 T

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

Очень низкое содержание серы и ароматических углеводородов → возможность использования в проектах с высокими требованиями в области
охраны труда и промышленной безопасности → широкий диапазон применения

Отсутствие цвета и запаха → не влияет на цвет и запах готовой продукции

 

Техническая консультация

 

 

Типичные физико-химические характеристики

 

Показатели                                                              Метод CONDOR OILWhite Oil T
15             22 32 46
Класс вязкости по ISO 15 22 32 46
Регистрационный номер NSF 158983 158984 158985 159043

Внешний вид Визуально Чистая и прозрачная бесцветная
жидкость

Цвет по шкале Сейболта ASTM 156 +30

УФ поглощение FDA-CFR 178-
3620b Соответствует

Содержание серы, % ASTM D 6481 <0,001
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Содержание насыщенных углеводородов,
% ASTM D 2007 >98 >98 >98 >97

Температура вспышки в открытом тигле,
°С ASTM D 92 208 226 250 254

Температура застывания, °С ASTM D 97 -13 -9 -5 -3
Плотность при 15 °С, кг/м3 ASTM D 4052 837 838 841 845

 

По вопросам приобретения CONDOR OIL WHITE OIL 22 T  и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению
договора просим Вас обратиться к менеджерам:

 


