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CONDOR OIL WINTER — ПЕРВАЯ ЗИМНЯЯ, НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТАНКОВ.

Продукт не содержит соединения бора, хлор, цинк, серу, фосфор, нитриты натрия, фенолов, формальдегида, канцерогенов, силиконы, амины,
диэтаноламины и других часто используемых в СОЖ вредных компонентов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗИМНЕЙ СОЖ CONDOR OIL WINTER:

обработка металлов давлением (волочение, прокатка, штамповка);
металлообработка (резание, сверление, точение, шлифовка и т. д.);
Продукт готов к применению и не требует дополнительной подготовки. Данная СОЖ не замерзает при температуре −10 С.

Смазочно-охлаждающая жидкость CONDOR OIL WINTER одинаково хорошо работает на механической и абразивной обработке, как черных, так и цветных
металлов.

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЭМУЛЬСИИ CONDOR OIL WINTER:

разработан специально для зимы, применяется на улице и в неотапливаемых цехах
повышает производительность труда;
увеличивает стабильность технологических режимов;
снижает расход рабочего инструмента;
повышает качество готового изделия
ХРАНЕНИЕ:
температура хранения: от —10 до +50 °С (Мы можем поднять температуру замерзания по вашему требованию)
беречь от попадания прямых солнечных лучей
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

при попадании на кожу или в глаза — промыть водой,
концентрат CONDOR OIL WINTER не токсичен и не представляет опасности в нормальных условиях,
отработанная эмульсия после фильтрации от механических примесей и шлама, разбавления водой в пропорции 1:1000 и может сливаться в
канализационную систему предприятия, а также утилизироваться более сложными методами.

По вопросам приобретения  КОНЦЕНТРАТ СОЖ CONDOR OIL CLEANLINE-AKC, 216 ЛИТРОВ ЛИТРОВ и получения подробной консультации по свойствам
продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

 

 

 


