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Применение

Алкилбензолсульфокислота используется для получения компонентов моющих средств, ПАВ для флотации руд. Применяется в качестве пенообразователя
при производстве пеноизола, пенопласта и др. Также АБСК используют при изготовлении средств защиты растений, концентратов масляных эмульсий
пестицидов.

 

АБСК является составляющим компонентом при производстве поверхностно-активных веществ. Натриевые, аммонийные, триэтаноламмониевые соли
применяются при производстве порошковых или жидких чистящих и моющих средств (стиральные порошки, средства для мытья посуды, автошампуни).

 

В нейтрализованном виде АБСК является смачивателем, пенообразователем, эмульгатором и детергентом.

 

АБСК находит применение и в аграрной промышленности, — используется как диспергатор для изготовления искусственных кож и пленочных материалов;
при получении масляных эмульсий пестицидов.

 

В РТИ продукт может быть применим как модификатор резиновых смесей.

Меры предосторожности:

Избегать прямого контакта с кожей и глазами. Не употреблять внутрь. В производственных помещениях предусмотрена общеобменная вентиляция.
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Фасовка:

Пластиковые бочки 200 кг, кубовые емкости 1 000 кг, налив в автоцистерны.

Хранение:

Алкилбензолсульфокислоту хранят в пластиковой таре, в крытых складских помещениях при температуре не ниже 20 С и не выше 40 С.

 

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателей Требования ТУ

Внешний вид Вязкая жидкость с острым
и едким запахом

Массовая доля алкилбензолсульфокислоты (основного вещества),% не менее 96
Массовая доля серной кислоты,%, не более 2
Массовая доля несульфированных соединений, %, не более 2
Плотность при 50 С, г/см3 1010-1050
Молекулярная масса, кг/моль, в пределах 318-326
Цветность водного раствора алкилбензолсульфоната натрия с массовой долей 5%(по основному веществу) в единицах йодной
шкалы, не более 0,5

Цветность водного раствора алкилбензолсульфокислоты с массовой долей 5% (по основному веществу) по методу Клетта, ед.,
не более 80
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По вопросам приобретения Алкилбензосульфокислота (АБСК) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и
заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

 

 

 


