
ARCONATE HP

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

Тяжелая прозрачная маслянистая жидкость без запаха.

Техническая консультация

Спецификация на пропиленкарбонат

Содержание пропилен карбоната :  масс.% не менее 99,6
Цветность, баллы по платиново-кобольтовой шкале 40
Содержание воды   не более: мас. % 0,1
pH 10% водного р-ра 6,0-8,0
Температура плавления: °С -54
Температура вспышки: °С 132
Температура воспламенения: °С 454
Точка кипения: °С 240

Фасовка пропиленкарбоната: 200 литровые евробочки по 245кг.

Техническая консультация

Основные физические свойства пропиленкарбоната

Плотность при 25град.С 1,203-1,210
Температура кипения град.С 253
Диэлектрическая проницаемость 64
Коэффициент преломления 1,419
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Растворимость при 20град.С
Вещества в воде
Воды в веществе

21
8

Вязкость сПС 2,4

Применение пропиленкарбоната

Пропиленкарбонат растворяет многие полимеры, полиэфирные волокна и смолы,
например полиакрилонитрил, ПВХ, нитрат и ацетат целлюлозы, полиэтилентерефталат.
Образует азеотропную смесь с пропиленгликолем, которую разделяют ректификацией
с добавлением ароматических углеводородов.

По вопросам приобретения ARCONATE HP и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора
просим вас обратиться к менеджерам:


