
Белила цинковые густотертые МА-011-1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

ГОСТ 482-77

Белила предназначаются для получения атмосферостойких покрытий по металлу, дереву, штукатурке, сохраняющих защитные свойства (в два слоя по
металлу) в умеренном климате не менее 1,5 лет, и покрытий, эксплуатируемых внутри помещений. Черные и цветные металлы, оргстекло, слоистые
пластики, пресс-материалы. Покрытие глянцевое, механически прочное, твердое. Белила являются пожароопасным и токсичным материалом, что
обусловлено свойствами веществ, входящих в их состав. Соединения свинца вызывают изменения в нервной системе, крови, сосудах.

По вопросам приобретения Белила цинковые густотертые МА-011-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и
заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:


