
Концентрат эмульсионной СОЖ CONDOR OIL ЛЕНОЛ 10М марка Б

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

Предназначен для приготовления эмульсий на водной основе, применяемых для обработки металлов резанием, в том числе для операций шлифования, а
также для обработки давлением, для накатки ребристых алюминиевых труб.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальная, технологически эффективная, дешевая и безопасная СОЖ.
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Техническая консультация

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ Наименование Норма Метод
испытаний

1 Внешний вид при 20 °С
Однородная маслянистая жидкость
без осадка и посторонних
включений

ГОСТ 6243, р.1

2 Цвет Темно-коричневый

3
Внешний вид 2%-ной эмульсии, приготов-
ленной на воде жесткостью 4,6 мг-
экв/дм3

Не прозрачная жидкость ГОСТ 6243, р.1

4 Цвет 2%-ной эмульсии, приготовленной
на воде жесткостью 4,6 мг-экв/дм3 Молочно-белый  

5 Вязкость кинематическая при 40 °С,
мм2/с 2,5-75,0 ГОСТ 33

6 Температура вспышки в открытом тигле,
°С Не ниже 120 ГОСТ 4333

7
Значение рН 2%-ной эмульсии,
приготовлен-ной на воде жесткостью 4,6
мг-экв/дм3

6,0-9,0 ГОСТ 6243, р.4

8 Массовая доля воды, % Не более 6,0 ГОСТ 2477
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9 Содержание водорастворимых щелочей и
кислот Отсутствуют ГОСТ 6307

10
Коррозионная агрессивность 2%-ной
эмуль-сии, приготовленной на
дистиллированной воде: Сталь 10 по
ГОСТ 1050Алюминий АО по ГОСТ 11069

 
Выдерживает
Выдерживает

ГОСТ 6243, р.2,
п.2.1

11 Плотность при 20 °С, кг/м3 Не менее 850 ГОСТ 3900

12 Стабильность при хранении в течение
установленного срока Выдерживает ГОСТ 6243, р.6

13
Стабильность 2%-ной эмульсии,
приготов-ленной на воде жесткостью 4,6
мг-экв/дм3

Выдерживает ГОСТ 6243, р.3

ПРИМЕНЕНИЕ

Обрабатываемые
материалы Группа технологических процессов

шлифование Точение, растачивание,
сверление, фрезерование

Развертывание,
резьбонарезание,
протягивание

Углеродистые стали 2-3% 3-5% 5-10%
Чугуны 2-3% 4-5% 6-12%
Легированные стали 3-5% 5-8% 6-12%
Сплавы алюминия 4-5% 5-7% 6-12%
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Относится по ГОСТ 12.1.007 к 4 классу (вещества малоопасные).

УПАКОВКА

Упаковка производиться в автоцистерны, металлические бочки и другую тару по согласованию с потребителем. Хранение по ГОСТ 1510 при температуре
от минус 20 до плюс 40 °С. Гарантийный срок хранения 1 год при соблюдении правил хранения.

 

 

По вопросам приобретения  Концентрат эмульсионной СОЖ CONDOR OIL ЛЕНОЛ 10М марка Б и получения подробной консультации по свойствам
продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:
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