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Применение

Этиленгликоль представляет собой бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции, не имеет запаха. К основным сферами применения
этиленгликоля относиться производство теплоносителей и охлаждающих жидкостей, различных химических реагентов для изготовления синтетических
смол, полимеров и других продуктов, пластиковых бутылок, синтетических волокон, гидравлических жидкостей, лекарственных средств.

Технические характеристики

Массовая доля этиленгликоля (МЭГ), % — не менее 99,8
Массовая доля диэтиленгликоля (ДЭГ), % — не более 0,05
Массовая доля железа, % — не более 0,00001
Массовая доля воды, % — не более 0,1
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную, % — не более 0,0006

Меры безопасности

Работу с растворителем проводят в резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении. При попадании растворителя на кожу его смывают
большим количеством воды. При розливе растворителя на поверхность его собирают совком, затем поверхность промывают большим количеством воды.
Хранить вдали от приборов отопления и электрооборудования. Беречь от огня.
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По вопросам приобретения  ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас
обратиться к менеджерам:


