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Керамика Ferro A6M-E является улучшенной версией материала A6M компании Кондор для технологии низкотемпературной совместно спекаемой
керамики (LTCC). Материал сочетает в себе лидирующие в отрасли высокочастотные параметры с усовершенствованными механическими свойствами
сырой «зелёной» ленты:

Повышенная прочность и жесткость в «зеленом» состоянии
Повышенная плотность после ламинирования
Может быть нарезана в зеленом состоянии с хорошим качеством кромки
Совместима с существующими системами паст
Стабильная низкая диэлектрическая проницаемость и уникально низкие потери в широком диапазоне частот делают материал Ferro A6M-E

лучшим выбором для огромного количества передовых корпусов с рабочими частотами вплоть до 110 ГГц.

Эта лента поставляется со стандартной толщиной 5 mil (127 мкм) и 10 mil (254 мкм) с шириной 14″ (35 см), а также в форме предварительно
нарезанных листов. Лента A6 LTCC может также поставляться с заказной шириной и толщиной, обеспечивая соответствие специальным требованиям
производства и требованиям к ВЧ-характеристикам. Материал A6M-E не содержит свинца и кадмия и позволяет выполнять совместное обжигание в
воздушной среде со всеми системами металлизации на основе золота.

 

Техническая консультация

 

Основные характеристики:

 

КТР > 7 мкм/м°С
Усадка керамики при обжиге
    X,Y 15,4 ± 0,3%
    Z 24 ± 0,3%
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Плотность обожжённой керамики >2,45 гр/см3

Модуль Юнга 170 МПа
Модуль сдвига 32 Гпа
Коэффициент теплопроводности 2 Вт/мК
Диэлектрическая проницаемость 5,9 ± 0,2 1-100 ГГц
Коэффициент рассеяния < 0,2% 1-100 ГГц
Сопротивление изоляции > 1012Ом/см 1-100 ГГц
Напряжение пробоя >5000 В/слой

 

Техническая консультация

 

LTCC система Ferro A6M-E включает в себя зелёные листы, проводящие, резистивные и диэлектрические пасты. Полный список
материалов указан ниже:

 

A6M-E Зелёные листы, толщина 125 и 250мкм
CN30-025 Совместно-вжигаемая проводящая Au паста:

• для внутренних проводников
• для поверхности под микросварку Au проволокой (до 30 мкм)
• подслой для пасты Ferro 4007 под пайку AuGe/AuSi/AuSn

CN30-078 Совместно-вжигаемая проводящая Au паста для металлизации переходных
отверстий

CN30-080 Совместно-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под микросварку
Au проволокой

CN36-020 Совместно-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под пайку
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CN31-014,-017 После-вжигаемая проводящая PtAu паста для поверхности под пайку
C3068N После-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под микросварку Al

проволокой (диаметром до 30мкм)
CN30-079 После-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под пайку BiSn
4007 После-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под пайку

AuGe/AuSi/AuSn
FX87 серия Совместно-вжигаемая резистивная паста для внутренних и поверхностных

резисторов
DL10-088 Совместно-вжигаемая диэлектрическая паста

 

Техническая консультация

 

Смешанная металлизация (Au + Ag):

 

A6M-E Зелёные листы, толщина 125 и 250мкм
CN33-398 Совместно-вжигаемая проводящая Ag паста для внутренних проводников
CN33-407 Совместно-вжигаемая проводящая Ag паста для металлизации переходных

отверстий
CN39-005 Совместно-вжигаемая проводящая паста для перехода с Ag на Au
CN33-391 Совместно-вжигаемая проводящая Ag паста для поверхности под пайку
CN33-391 После-вжигаемая проводящая Ag паста для поверхности под пайку
CN30-025JH Совместно-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под микросварку

Au проволокой (диаметром до 30мкм)
CN30-080 Совместно-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под микросварку

Au проволокой (диаметром 50мкм)



Ferro A6M-E LTCC система для СВЧ устройств

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

C3068N После-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под микросварку Al
проволокой (диаметром до 30мкм)

CN30-079 После-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под пайку BiSn
4007 После-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под пайку

AuGe/AuSi/AuSn
FX87 серия Совместно-вжигаемая резистивная паста для внутренних и поверхностных

резисторов
DL10-088 Совместно-вжигаемая диэлектрическая паста

Ближайший аналог:

Ferro A6S LTCC система для СВЧ устройств (от 2.45 до 100ГГц)

 

Упаковка, хранение и транспортировка:

Листы Ferro A6M-E поставляются в вакуумной упаковке. После открытия рекомендуется плотно закрывать пакет для предотвращения высыхания листов.
Хранить при температуре 20-25С, относительной влажности 40-50%. Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения.

Пасты поставляются в банках для трафаретной печати. Хранить при температуре 15-25С. Срок годности 6 месяцев. Не замораживать.

 

По вопросам приобретения Ferro A6M-E LTCC системы для СВЧ устройств и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям
поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

 


