
Клей С-230

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

Способ применения:

Клей полностью готов к употреблению. Не требуется обязательного применения насоса с подогревом, рабочая температура + 10 — + 30 градусов.

Характеристики:

цвет перламутровый, при высыхании абсолютно прозрачный, бесцветный;
запах – хозяйственного мыла;
вязкость – 240 – 310 секунд по ГОСТ 18992;
время фиксации этикетки: на сухой бутылке – до 5-ти секунд;
на мокрой бутылке – до 30-ти секунд;
химически нейтрален, рН = 6,5, не имеет абразивного действия;
расход клея: 16-20 грамм на 1 м.кв. этикетки
при необходимости разбавляется водопроводной водой.

Условия хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при плюсовой температуре, допускается кратковременное замораживание (например, при транспортировке) до -10
градусов в течение суток, либо до -20 градусов в течение 12-ти часов.

Срок хранения:

Гарантийный срок использования 3 года (при условии сохранения герметичности заводской упаковки, срок хранения не ограничен), при хранении
возможно образование поверхностной пленки, не влияющей на свойства клея.
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Чтобы купить Клей С-230 и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к
менеджерам:


