
Клей УП-16-06

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

Одноупаковочный  клей УП-16-06 (готовый к применению) конструкционный клей герметик сочетающий в себе возможность нанесения пистолетами
типа Грако, шпателем, кистью, методом трафаретной печати, робототехникой с отсутствием текучести на вертикальной поверхности.

 

Клей имеет адгезию к большинству типов материалов: склеивает сталь, чугун, ферросплавы и цветные металлы, дерево, ДВП, бетон, природный и
искусственный камень, мрамор, фарфор, полистирол, стекло-, органо-, углепластики и др.

 

Предназначен для коррозионной защиты и герметизации клеесварных соединений периметральных зафланцовок дверей, капотов, багажников автомобилей
ВАЗ, ЗАЗ, РАФ, АЗЛК. Применяется для склеивания стеклопластиковых сотовых конструкций, приклеивания алмазных кристаллов и изготовления
шлифовальных инструментов, приклеивания электромагнитов в статорах электродвигателей, герметизации регуляторов напряжения, изготовления
сопротивлений с плавкими предохранителями, ремонта крупногабаритных электродвигателей ТЭЦ, изготовления фильтров на машины с системами
впрыска топлива, изготовления пластинчатых и трубчатых теплообменников и радиаторов из черных и цветных металлов, приклеивания тензодатчиков и
датчиков расхода, ремонта блока цилиндров и других деталей (из цветных сплавов), где невозможно применение пайки и сварки.

 

Специальные добавки позволяют исключить из технологического цикла операции по зачистке, обезжириванию и подготовке поверхности.

 

По вопросам приобретения Клей УП-16-06 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора
просим Вас обратиться к менеджерам:

 


