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Применение

Boilex 525E – высокоэффективный реагент для обработки питательной воды паровых котлов в пищевой промышленности. Применяется для умягченной
или деминерализованной питательной воды в котлах с давлением <170 бар.
Продукт превосходно связывает кислород и увеличивает уровень pH пара и конденсата. Boilex 525E не предназначен для применения, когда пар имеет
прямой контакт с молоком или молочными продуктами. Может использоваться как консервирующий реагент для защиты оборудования от влаги при любых
температурах.

Меры предосторожности

 

Продукт содержит щелочные амины. В целях обеспечения безопасности, при обращении используйте защитные перчатки и очки. В случае контакта
реагента с кожей немедленно промойте этот участок большим количеством воды. При попадании реагента в глаза обратитесь к врачу.
Перед использованием продукта внимательно прочтите Инструкцию по безопасности.

Внешний вид: желтая/коричневая жидкость

Температура вспышки: >60 ºС
Температура кипения: около 100ºС
pH: 9,5-10,5
Плотность: 1,05 кг/дм3

Эти данные должны рассматриваться в качестве типичных данных, но не как спецификации
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Дозировка

 

Дозировка зависит от содержания растворенного кислорода в питательной воде, уровня pH в конденсате и составляет 0,5-2,0 г/т в деминерализованной, и
1-10 г/т в умягченной питательной воде. Дозировка реагента в умягченную питательную воду зависит от соотношения потоков питательной воды и
конденсата.

Использование

 

Компоненты Boilex 525E соответствуют требованиям FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами (США)) согласно разделу 21.173.310.

Упаковка

 

Boilex 525E поставляется в бочках по 200 л.

 

По вопросам приобретения BOILEX 525E  и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора
просим вас обратиться к менеджерам:
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