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Предназначены для герметизации соединений конструкций, штепсельных разъемов, теплонагруженных установок.

Техническая консультация

Материал Рабочая
температура,
°С

Состояние Цвет Назначение

ВИКСИНТ У-1-18 -60 ÷ +300 Пастообразной
консистенции

Белый Общего назначения – для
поверхностной
герметизацииВИКСИНТ У-20-92 -60 ÷ +300 То же Серо-голубой

ВИКСИНТ У-4-21 -60 ÷ +300 Жидко-заливочный Белый
ВИКСИНТ У-2-28 -60 ÷ +300 Пастообразной

консистенции
Белый или
розовый

Общего назначения
универсальный – для
поверхностной и
внутришовной
герметизации

ВИАТ-1, ВИКСИНТ У-20-99 общего назначения – белого цвета, повышенной технологичности, адгезионноспособны (не требуется применения
подслоя). Работоспособны при -60 ÷ +300°С.

ВГО-1 общего назначения – белого цвета, однокомпонентный (одноупаковочный), адгезионноспособен (не требуется применения подслоя).
Работоспособен при температурах -60 ÷ +300°С.

ВПГ-300М — белого цвета, низкой плотности (d</em>=0,6-0,75 г/см3); адгезионноспособен (не требуется применения подслоя); коэффициент
вспенивания 2. Назначение – в основном для электросоединений. Работоспособен при температурах -80 ÷ +300°С.

http://www.компания-кондор.рф/germetik-viat-1/
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УФ-7-21 — морозостойкий, белого цвета. Назначение – для космоса. Работоспособен при температурах -120 ÷ +300°С.

УФ-12ВТ, УФ-11-21 — теплостойкие, белого цвета, для поверхностной (УФ-11-21) и внутришовной герметизации (УФ-12ВТ). Работоспособны при
температурах от -60 до +350 (УФ-11-21) и +400°С (УФ-12ВТ).

Герметик ВГФ-4-10. Для поверхностной герметизации клепочных, болтовых и сварных соединений, работающих в среде топлива Т-5, Т-6, «нафтил» при
температурах от -60 до +250оС.

Герметик ВГФ-4-8. Для поверхностной и внутришовной герметизации клепочных, болтовых и сварных соединений, а также в качестве уплотнительного
материала в штепсельных разъемах, работающих в среде топлива Т-5, Т-6, «нафтил» при температурах от -60 до +250оС.

Герметик ВИКСИНТ У-20-99 применяется для поверхностной и внутришовной герметизации конструкций авиатехники (в том числе элементов
остекления), работающих во всех климатических условиях при температурах от -60 до +300оС, в качестве электроизоляционного демпфирующего
защитного материала для электросоединителей электронной аппаратуры. Для ремонта изделий, залитых кремнийорганическими герметиками холодной
вулканизации (всех марок).

Герметик ВИКСИНТ У-4-21. Для поверхностной герметизации клепочных, болтовых и сварных соединений конструкций и приборов и для защиты от
влаги и др. воздействий электро- и радиоприборов, работающих в среде воздуха в интервале температур от -60оС до +300оС.

Герметик ВИАТ. Для поверхностной герметизации металлических соединкений из алюминиевых сплавов и для герметизации аппаратуры, работающей в
среде воздуха, при температурах от -60 до +300оС.

Герметик ВИКСИНТ У-2-28. Для поверхностной и внутришовной герметизации клепочных, болтовых и сварных соединений конструкций и приборов, для
защиты штепсельных разъемов, для соединения разнородных материалов, а также для изготовления гибких форм при производстве изделий
художественного и декоративно-отделочного назначения.

http://www.компания-кондор.рф/germetik-viat/
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Компаунд ВИКСИНТ ПКФ-68. Компаунд предназначен для защиты и электроизоляции приборов, эксплуатирующихся в среде воздуха при температурах
от от -90 до +250оС (кратковременно до 300оС), в том числе для защиты тензочувствительных элементов приборов.

Компаунд ВИКСИНТ К-68. Для герметизации различных изделий радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры, работающей в воздушной среде
и в условиях повышенной влажности при температурах от -60 до +250оС.

Пеногерметик ВПГ-300М. Для герметизации и электроизоляции приборов, электросоединителей, элементов РЭА в условиях вибраций, термоударов,
радиационного воздействия, для заполнения «паразитных» емкостей конструкций, при температурах от -120 до +300оС. Уточняйте наличие и стоимость
пеногерметиа впг-300м у менеджера.

Герметик ВТК-1-29. Для поверхностной герметизации соединений конструкций, работающих в среде воздуха и топлива типа ТС-1, РТ при температурах
от -60 до +130оС.

Техническая консультация

У-1-18 «Виксинт» ТУ 38.303-04-04-90 кг 44\5,43
У-1-18 НТ «Виксинт» ТУ 38.303-04-04-90 кг 44\5,43
У-1-18 (без подслоя П-11) ТУ 38.303-04-04-90 кг 44\5,03
У-2-28 «Виксинт» ТУ 38.303-04-04-90 кг 46\5,6
У-2-28 НТ «Виксинт» (розовый или белый) ТУ 38.303-04-04-90 кг 46\5,6
У-4-21 «Виксинт» ТУ 38.303-04-04-90 кг 46\5,53
УФ-7-21 «Виксинт» ТУ 38.303-04-04-91 кг 44/ 5, 5
ВГО-1, туба 0,3 кг ТУ 38.303-04-04-90 кг 28 (ящ)\0,3
Герметик ВПГ-300М (аналог ВПГ-2Л) ТУ 1.595-28-794-2004 кг 1
У-20-92 / У-20-99 ТУ 1.595-14-552-99 кг 1
Эласил 11-01, (туба 90 гр) ТУ 6-02-857-74 кг 3,78\0,09
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Эласил 137-83 (клей-герметик), туба 150 гр ТУ 6-02-1237-83 кг 30\0,15
Эласил 137-180 (картуш 300 гр) ТУ 6-02-1214-81 кг 0,3
Эласил 137-182 (туба 170 гр) ТУ 6-02-1-015-81 кг 10/0,17
Компаунд «Виксинт» К-18, ТУ 38.103508-81 кг 45\5,2
Компаунд «Виксинт» К-68 (марка «А») ТУ 38.103508-81 кг 48,8\5,45
Компаунд ПК 68 ТУ 38.103508-81 кг 48,8\5,45
Компаунд ПКФ 68 «Виксинт» ТУ 38.103508-81 кг 45/ 5,2
Компаунд КЛТ-30, туба 0,2 кг ТУ 38.103691-89 кг 20/0,2
Комаунд КЛСЕ ТУ 38.103691-89 кг 45\5,2
Компаунд СДС А;Б (для форм) ТУ 2513-048-05766764-2001 кг 45\5,03
Катализатор №1 (К-1) ТУ 6-02-1-011-89 кг 0,7
Катализатор №10С (К-10С) ТУ 6-02-874-79 кг 1
Катализатор №18 (К-18) ТУ 6-02-805-78 кг 1
Катализатор №21 (К-21) ТУ 38.303.04-05-90 кг 0,7
Катализатор №28 (К-28) ТУ 38.303-04-05-90 кг 0,7
Катализатор №68 (К-68) ТУ 38.303-04-05-90 кг 0,7
Катализатор 230-15 (диэтилдикаприлат олова) ТУ 6-02-1-013-89 кг 1
Подслой П-11 (для адгезии) ТУ 38.303-04-06-90 кг 0,5
Жидкость ГКЖ 136-41 (гидрофобизатор) ГОСТ 10834-76 кг 1
ПМС-200, 350 (силиконовое масло) ГОСТ 13032-77 кг 5/200
Силиконовая смазка Si-10 (аэрозоль в балонах) ТУ 2389-320-05763458-98-2001 шт 40 шт.
АВТОГЕРМЕТИКИ
Автогерметик-прокладка 60 гр. ТУ 2384-031-0566764-96 туба 100 шт.
Автогерметик-прокладка 180 гр. ТУ 2384-031-0566764-96 туба 49 шт.
Автогерметик MaxSil SN1011 (красн.) 70 гр.
масл/бен/ст.

ТУ 2384-031-0566764-96 туба 14 шт.

Автогерметик MaxSil SN1111 (белый) 40 гр. ТУ 2384-031-0566764-96 туба 14 шт.
MaxSil SN1211 (черный) 42 гр. ТУ 2384-031-0566764-96 туба 14 шт.
MaxSil SN1311 (прозрачный) 40 гр. ТУ 2384-031-0566764-96 туба 14 шт.

http://www.xn----7sbnoidkjddgcex2t.xn--p1ai/germetiki-pasty-specximiya/katalizator-28/
http://www.xn----7sbnoidkjddgcex2t.xn--p1ai/germetiki-pasty-specximiya/katalizator-68/
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Герметик «Автогермесил» (160 гр.) ТУ 6-15-1822-95 туба 64 шт.
У-30М ГОСТ 13489-79 кг 33,2\6,53
У-30МЭС-5 ТУ 38.1051386-80 кг 33, 3\6,77
У-30МЭС-5М ТУ 38.1051386-88 кг 33,3\6,77
У-30МЭС-5 НТА ТУ 38.605462-91 кг 33,3\6,77
УТ-32 ТУ 38.1051386-80 кг 33,3\6,75
УТ-32НТ ТУ 38.605462-91 кг 33,3\6,75
УТ-34 (ГПУ-34 + ВП №9 + ДФГ) ГОСТ 24285-80 кг 34,8\7,08
ВИТЭФ-1НТ (ГПТФ-1 + ВП №1) ТУ 38.1051291-84 кг 34,8\7,0
У-30МЭС-10 (на заказ от 220 кг) ТУ 38.1051386-80 кг 220
51-УТ-37 (на заказ от 120 кг) ТУ 38.105507-81 кг 120
51-УТ-48 (на заказ от 230 кг ) ТУ 38.1051460-81 кг 230
Паста вулканизирующая №1 кг 1,5
Паста вулканизирующая №9 кг 1,5
Ускоритель вулканизации ДФГ (Дифенилгуанидин) ТУ 2491-001-43220031-2001 кг 1

Техническая консультация

Тиокол марки 1 ТУ 38.50309-93 кг 250\25
Тиокол марки 2 ТУ 38.50309-93 кг 250\25
Тиокол НВБ-2 ТУ 38.50309-93 кг 250\25
ТСД ТУ 38.50309-93 кг 250\25
Полимер ТПМ –2 ТУ 38.103639-87 кг

Техническая консультация
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ДН-1 ТУ 2257-410-00208947-2004 кг 1
ДН-2 ТУ 2257-410-00208947-2004 кг 1
Квант-401 ТУ 2257-437-00208947-2005 кг 0,2 кг
Активатор КВ ТУ 2257-446-00208947-2005 кг 0,5 кг
Активатор К-101М ТУ 2257-393-00208947-2003 кг 0,5 кг
Композиционный полимерный носитель КПН-1 кг 1
Ан-1У + Ун-7 (герметизация микротрещин) упак 3,2 гр.
Ан-6К (восстановитель посадок подшипников) ТУ 2257-517-00208947-2009 упак 1,7 гр.
Ан-105( клей для автозеркал, виброустойчивый) ТУ 2257-445-00208947-2005 упак 3,4 гр.
Ан-110( акриловый клей 2-х компонентный) ТУ 2257-238-00208947-96 упак 3,4 гр.
Ан-201 (холодная сварка) термостойкий 175 С ТУ 2385-284-00208947-99 упак 16 гр.
Ан-203 (холодная сварка) морозостойкий ТУ 2257-439-00208947-2005 упак 19,7 /

50гр.
Ун-9 (фиксатор–герметизатор резьб) ТУ 2257-516-00208947-2009 упак 1,6 / 10гр

Техническая консультация

51-Г-3 (невысыхающий) ТУ 38.1051225-84 кг 1
51-Г-4 и 51-Г-4М (невысыхающий) ТУ 38.1051225-84 кг 1
51-Г-9 ТУ 38.1051068-81 кг 1
51-Г-10 ТУ 38.105626-94 кг
51-Г-13 (клей) 51-Г-13а – не производят ТУ 38.1051242-84 кг 1,8
5Ф-13-К ТУ 38.105289-82 кг 5
51-Г-23 кг 1
Замазка уплотнительная У-20а (невысыхающая) ТУ 38.105357-85 кг 10
Лента У-20а (шир. 83-85 см) ТУ 38.1051273-85 кв.м. 40-45
Лента тиоколовая шир.640, толщ.0,35 ТУ 38.105396-85 кв.м. 96
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Масса уплотнительная 421а (заказ от 200 кг) ТУ 38.105386-78 кг 20

Техническая консультация

Герметик анаэробный
Трибопласт-3

Антипор АП-1 Герметик АГ-4И

Марок К-67Ф К-67РК Компаунд КЛ-4
Компаунд КЛСЕ Компаунд КЛТ-30 Компаунд К-67
Метапласт 21 Трибопласт-25 Антипор АП-1
Loctite 222 Loctite 243 Loctite 270
Loctite 262 Loctite 2701 Loctite 290
Loctite 542 Loctite 577 Loctite 55
Loctite 572 Loctite 511 Loctite 5331
Loctite 561 Loctite 5061 Locttie 603
Locttie 620 Locttie 638 Locttie 640
Locttie 660 Locttie 661 Locttie 641
Locttie 648 Locttie 649 Loctite 510
Loctite 518 Loctite 5188 Loctite 5699
Loctite 5900 Loctite 5910 Loctite 5920
Loctite 5921 Loctite 5922 Loctite 5923
Loctite 5972 Terostat 9140 Loctite 3020
Loctite 573 Loctite 574 Loctite 5203
Loctite 5205 Loctite 5922 Loctite 5970

По вопросам приобретения Кремнийорганические герметики и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и
заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:


