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Масла

 

Смазки

 

При заказе от 100 кг специальная цена. Бесплатная доставка. Спешите купить по акции ! Специальное
предложение

 

Вакуумное масло ВМ-1 С
Масло ВМ-1
Вакуумное масло ВМ 1И
Вакуумное масло ВМ-3 ТУ 38.401-58-3-90
Вакуумное масло ВМ-4 ТУ 38.401-58-3-90
Вакуумное масло ВМ-5
Вакуумное масло ВМ-5С ТУ 38.1011187-88
Вакуумное масло ВМ-6 ТУ 38.401-58-3-90
Вакуумное масло ВМ-12
Вакуумное масло ВМ-11

Вакуумное масло ВМ-12Г

 

Масло вакуумное – это жидкость, применяемая как смазочную суспензию для частей устройств, как жидкость в паромасляном насосе и в механических
насосах в виде уплотняющей жидкости. Такой продукт производят из нефти (безпарафинистой малосернистой), которая прошла несколько ступеней

https://www.компания-кондор.рф/masla/
https://www.компания-кондор.рф/Smazki/
https://www.компания-кондор.рф/maslo-vm-1s/
https://www.компания-кондор.рф/maslo-vm-1s/
https://www.компания-кондор.рф/maslo-vm-1/
https://www.компания-кондор.рф/vakuumnoe-maslo-vm-1i/
http://www.xn----7sbnoidkjddgcex2t.xn--p1ai/vakuumnoe-maslo-vm-3-tu-38-401-58-3-90/
http://www.компания-кондор.рф/vakuumnoe-maslo-vm-4/
https://www.компания-кондор.рф/vakuumnoe-maslo-vm-5/
http://www.xn----7sbnoidkjddgcex2t.xn--p1ai/vakuumnoe-maslo-vm-5s-tu-38-1011187-88/
http://www.xn----7sbnoidkjddgcex2t.xn--p1ai/vakuumnoe-maslo-vm-6-tu-38-401-58-3-90/
https://www.компания-кондор.рф/vakuumnoe-maslo-vm-12/
https://www.xn----7sbnoidkjddgcex2t.xn--p1ai/vakuumnoe-maslo-vm-11/
http://www.компания-кондор.рф/vakuumnoe-maslo-vm-12g/
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вакуумной дистилляции.

 

Главная область применимости вакуумного масла – его использование как смазки насосов и других устройств. В таких устройствах возможно применение
только такого рода продукта. При использовании другого типов, устройство может выйти из строя и стать негодным для эксплуатации. Так же масло
вакуумное применяется в промасленных насосах в виде рабочей уплотняющей жидкости, им наполняют вакуумметры. А именно  объёмные вакуумные
насосы (высоковакуумные паромасляные, механические с масляным уплотнением, бустерные паромасляные, пароструйные, а также для наполнения
жидкостных вакуумметров). Наибольшее применение в вакуумной технике нашли минеральные кремнийорганические вакуумные масла.

 

Вакуумное масло любой марки должно быть термически стойким, иметь упругость пара при работе насоса. Оно должно быть инертным при работе насоса
при откачивании различных газов, особенно к кислороду.

 

В промышленности России, обычно используются минеральные типы таких марок как: ВМ-1, 3, 4 и 5. Так же популярна продукция иностранной компании
FOMBLIN YGV 250 и Addinol XVR110. Какую именно выбрать марку зависит от конкретного механизма и его характеристик и эксплуатации, а также, на
сколько совместима перекачиваемая жидкость с емкостью, в которую она перемещается вакуумным насосом. К примеру, масло марки ВМ-1 и ВМ-4 обычно
используют в роторных  насосах, ВМ-3 — в бустерных механизмах, ВМ-5 — в механических насосах.

 

Существуют синтетическое вакуумное масло, например Molykote, которое является безопасным для человека (имеют пищевой допуск), у него нет запаха и
вкуса, применяется в компрессорах, в пищевой промышленности и медицине.

 

Внедрение вакуумных технологий во многих отраслях промышленности определяет потребность применения вакуумсоздающего оборудования и рабочих
жидкостей для него. Создание вакуума невозможно без качественных вакуумных рабочих жидкостей, так как степень достигаемого вакуума в



Вакуумные масла серии ВМ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

значительной мере зависит от их эксплуатационных свойств. При выборе вакуумной жидкости следует учитывать не только характеристики насосов, но и
совместимость жидкости с оборудованием, в котором она будет перекачиваться, конструкционными уплотнительными материалами и откачиваемой
средой. Как рабочая жидкость паромасляных вакуумных насосов вакуумное масло должно обладать возможно низкой упругостью пара при рабочей
температуре в насосе и термической стойкостью, а также быть химически инертным по отношению к кислороду воздуха и откачиваемым газам.

 

По вопросам приобретения вакуумных масел серии ВМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению
договора просим вас обратиться к менеджерам:


