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Описание

Всесезонное масло для смазывания пильных цепей, направляющих пильных шин и ведущих звездочек всех типов цепных пил. Специальный пакет присадок
придает продукту необходимую липкость для сокращения разбрызгивания и стекания масла при работе и простое, благодаря чему снижается расход
масла.

Защищает трущиеся узлы от износа и коррозии, препятствует перегреву шины и увеличивает ресурс цепи. Подходит для круглогодичного использования.
Рекомендуется применять в цепных пилах Husqvarna, STIHL, Huter, Echo, Makita, Patriot, Калибр и других производителей.

Применение
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Смазывание пильных цепей, направляющих пильных шин и ведущих звездочек всех типов цепных пил.

Преимущества

— защита от ржавчины и коррозии
— защита от износа и продление срока службы пильной цепи, шины, звездочки
— сокращение расхода масла благодаря отличным адгезионным свойствам
— круглогодичное использование

 

 

 

Техническая консультация

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ CHAIN OIL
Плотность при 20 °С, кг/м³ ГОСТ 3900 / ASTM D 4052 870
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с ГОСТ 33 / ASTM D 445 11,2
Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 110
Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 / ASTM D 92 220
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ CHAIN OIL
Температура застывания, °С ГОСТ 20287 / ASTM D 97 -33

 

 

 

По вопросам приобретения МАСЛО ЦЕПНОЕ CONDOR OIL CHAIN OIL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и
заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

 


