
МАСЛО ЦЕПНОЕ ЗИМНЕЕ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

Специальное минеральное масло для пильных цепей. Предназначено для смазки всех типов пильных цепей, охлаждения маслонасоса, защиты шины,
звездочек электро- и бензопил. Благодаря специальным присадкам, придающим липкость, сокращается разбрызгивание масла с цепи, тем самым
увеличивается ресурс службы шины и уменьшается расхода масла. Обладает отличными высокотемпературными свойствами. Защищает от коррозии при
длительном хранении, продлевает срок службы цепи. Диапазон рабочих температур: от -35 °С до +40 °С
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Техническая консультация

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ЦЕПНОЕ ЗИМНЕЕ
Плотность при 20 °С, кг/м³ ГОСТ 3900 880
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с ГОСТ 33 6,9
Индекс вязкости ГОСТ 25371 120
Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 190
Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -42

 

 

По вопросам приобретения МАСЛО ЦЕПНОЕ ЗИМНЕЕ получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению
договора просим Вас обратиться к менеджерам:

 


