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ТУ 13-00281074-26-95

Масло талловое дистиллированное представляет собой маслянистую жидкость коричневого цвета, прозрачную при 80 град. С. В состав дистиллированного
таллового масла входят жирные, смоляные кислоты и неомыляемые вещества.

Применение: масло талловое дистиллированное применяется в лакокрасочной промышленности и для флотации.

 

Техническая консультация

 

Качественная характеристика масла таллового дистиллярованного:

 

Наименование показателей 1-й сорт
ТУ13-00281074-26-95

Выпускаемая продукция
min max среднее

Внешний вид Маслянистая жидкость, прозрачная при 80 o С
Цвет, не темнее 80 20 80 50
Кислотное число, мг КОН на 1
г продукта, не менее

170 179 191 187

Число омыления, мг КОН на 1
г продукта, не менее

175 186 195 190

Содержание смоляных кислот,
% не более

30 6 20 11

Содержание неомыляемых
веществ %, не более

6 3 6 4
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Содержание влаги, %, не более следы отсутствие следы следы

 

Масло талловое дистиллированное заливают в стальные ж/д цистерны с паровой рубашкой. Гарантийный срок хранения — 4 месяца со дня изготовления.

 

По вопросам приобретения масла таллового дистиллированного и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и
заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:


