
Моторное масло для малогабаритных четырёхтактных бензиновых двигателей ВНИИНП-М10Г1-МИНИ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

Масло разработано и запатентовано Всероссийским научно-исследовательским институтом по переработке нефти (ВНИИ НП).

Класс вязкости SAE 30.

Моторное масло ВНИИНП-М10Г1-МИНИ предназначено для применения в 4-х тактных бензиновых двигателях мотоблоков, картингов, мотоциклов,
газонокосилок, электроагрегатов, мотокультиваторов, мотопомп, лодочных моторов и другой малогабаритной передвижной и стационарной техники с
мощностью двигателя до 20 кВт.

Физико-химические показатели моторного масла для малогабаритных четырёхтактных бензиновых двигателей ВНИИНП-М10Г1-МИНИ:

Техническая консультация

Наименование показателя Значение
показателя по ТУ

Метод
испытания

1. Вязкость кинематическая при 100°С,
мм2/с 11,5-12,5 ГОСТ 33-82

2. Индекс вязкости, не менее 100
3. Зольность сульфатная, % мас., не более 0,3 ГОСТ 12417-73
4. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла,

не менее 8,0 ГОСТ 11362-76
5. Коррозионность на пластинах из

свинца, г/м2, не более отсутствие ГОСТ 20502
6. Стабильность по индукционному

периоду осадкообразования (ИПО), 25ч. выдерживает ГОСТ 11063
7. Температура вспышки в открытом

тигле, °С, не ниже 210 ГОСТ 4333
8. Температура застывания, °С, не выше минус 25 ГОСТ 20287-91
9. Массовая доля механических примесей,

% мас., не более 0,015 ГОСТ 6370-83
10. Массовая доля воды, % мас., не более Следы ГОСТ 2477-65
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11. Цвет на колориметре ЦНТ, с
разбавлением в соотношении 15:85,
единицы ЦНТ 3,0 ГОСТ 20284

По вопросам приобретения моторного масла ВНИИНП-М10Г1-МИНИ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и
заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:


