
Мыло канифольное
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подбора аналогов

Мыло канифольное изготавливается на основе химически модифицированной сосновой канифоли. Применяется в качестве комплексной
воздухововлекающей и пластифицирующей добавки при изготовлении строительных бетонов для производства сборных и монолитных бетонных,
железобетонных изделий и конструкций, применяемых в промышленном и жилищно-гражданском строительстве (при изготовлении мостов, причальных
стенок, дамб, других водных сооружений, на асфальтобетонных заводах, и т.п.) взамен известных добавок: смолы древесной омыленной (СДО), смолы
нейтрализованной воздухововлекающей (СНВ) и прочих.

 

Основным критерием эффективности действия добавки этого вида является увеличение воздухосодержания в уплотненной бетонной смеси, повышение
морозоустойчивости бетона, повышение марки бетона по водопроницаемости, снижение воздухопоглощения. У бетонов, приготовленных с добавкой
канифольного мыла, значительно возрастает водонепроницаемость, что имеет большое значение для наружной зоны бетона, соприкасающегося с водой:
мостовые опоры, дамбы.

 

По вопросам приобретения Мыло канифольное и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора
просим Вас обратиться к менеджерам:

 

 

 


