
Паста Политерм 500

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

Паста Политерм 500 предназначена для узлов трения машин и механизмов, работающих при высоких температурах (цепей, клапанов, вращающихся цапф,
шарниров, подшипников и т.п.), а также в условиях повышенной влажности и воздействия коррозионно-активных сред. С целью исключения разрушения
подшипников следует избегать чрезмерной смазки (объем заполнения должен составлять не более 25-30%). Регламентные работы по смазке оборудования
следует проводить регулярно в соответствии с картой смазки.

Характеристики

Внешний вид — однородная паста
Цвет – серебристый
Плотность — ~1,00 г/см3
Пенетрация при 25оС — 265-295 10 мм х 0,1
Вязкость базового масла при 100оС — более 30 Сст
Температура эксплуатации: -20 — +500оС

Преимущества

Политерм 500 работоспособна до температуры 500оС, до температуры 200-250оС работает, как обычная пластичная смазка, а выше этой температуры
(после испарения масла) образует на поверхностях трения пленку металлической смазки, исключающей задир и заедание;

 паста устойчива к воде;
 хорошо герметизирует трущиеся поверхности;
 отличная защита от коррозии.

По вопросам приобретения Паста Политерм 500 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора
просим вас обратиться к менеджерам:


