
Пленка полиимидная ПМ с фторопластовым покрытием (ПМФ)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

ТУ 6-19-226-89

Полиимидные пленки (ПМ) сочетают в себе превосходную термостойкость, отличные электроизоляционные характеристики с отличными механическими
свойствами и на сегодняшний день являются самыми высокотемпературными изо всех известных полимерных пленок. Полиимидные пленки сохраняют
свою эластичность в широком диапазоне температур, обладают высокой усталостной и долговременной прочностью, низкой ползучестью. ПМ относится к
антифрикционным материалам, обладают низким коэффициентом трения и хорошей стойкостью к воздействию абразивных веществ. Химстойкость ПМ
превосходна — не растворяется в органических растворителях, обладает стойкостью к маслам. Полиимидные пленки разрушаются под действием
концентрированных кислот и щелочей. Полиимид и пленки из него обладают превосходной стойкостью к воздействию радиации. Пленка хорошо
металлизируется. ПМ способны сохранять физико-механические и электроизоляционные свойства в широком интервале температур от -200°С до + 400°С.

В зависимости от назначения и условий эксплуатации Полиимидные пленки изготавливаются различных типов:

Полиимидные пленки — базовые марки
Полиимидные пленки с односторонним или двухсторонним липким слоем для удобства изоляции
Полиимидные пленки с термосвариваемыми полиимидными поверхностями
Полиимидно-фторопластовые пленки односторонним или двухсторонним фторопластовым покрытием
Полиимидно-фторопластовые пленки с термосвариваемыми фторопластовыми поверхностями

По вопросам приобретения Пленка полиимидная ПМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению
договора просим вас обратиться к менеджерам:


