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Полимеры ПАА-Н и ПАА-В представляют собой полиакриламиды, соответственно, с низкой и высокой молекулярной массой. Полимеры ПАА применяются
для стабилизации технологических жидкостей, используемых для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин. Кроме того, низкомолекулярный
полимер ПАА-Н применяется для снижения фильтрации, высокомолекулярный полимер ПАА-В применяется в качестве загустителя буровых растворов и
инкапсулятора выбуренной породы.

Характеристика продукта

Техническая консультация

 

Внешний вид
Сыпучий
порошок
белого цвета

Водородный показатель рН водного раствора с массовой долей полимера ПАА 0,5%,
ед., не менее 6

Показатель статической фильтрации пресного бурового раствора с добавкой 0,5 %
полимера ПАА-Н, см3/30 мин, не более 10

Угол закручивания пружины ротационного вискозиметра, при 600 об./мин, водного
раствора с массовой долей высокомолекулярного полимера ПАА-В 0,5 %, град., не
менее

40

Применение

Низкомолекулярный полиакриламид ПАА-Н используют как диспергатор и стабилизатор буровых растворов, а также как добавку для снижения
фильтрации цементного раствора.
Высокомолекулярный полиакриламид ПАА-В применяют при бурении в качестве стабилизатора, регулятора фильтрации и реологических свойств буровых
растворов, для укрепления стенок скважин, а также в качестве флокулянта для эффективной очистки отработанных буровых растворов, природных и
промышленных сточных вод.
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При вторичной добыче нефти добавки ПАА уменьшают подвижность закачиваемой в пласт воды, что способствует лучшему вытеснению нефти из пористых
пород и повышению нефтеотдачи.

Обработка

Расход реагента составляет 5-15 кг на 1 м3 бурового раствора для реагента ПАА-Н и 1-5 кг на 1 м3 бурового раствора для реагента ПАА-В.

Упаковка

Полимер ПАА упаковывают по 25 кг в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами.

 

Чтобы купить Полимер ПАА и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к
менеджерам:


