
Смазка ВНИИНП-214

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

Смазка ВНИИНП-214 изготавливается путем загущения кремнийорганической жидкости комплексным мылом стеарата и ацетата кальция. Близка по
характеристикам и составу смазке Циатим-221.

Область применения смазки ВНИИНП-214

Используется для реверсивных подшипников качения в широком диапазоне температур. Пригодна для работы в глубоком вакууме. Заменитель:
Циатим-221.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Температура каплепадения, °С, не менее 200
Вязкость при 0°С и 10с-1, Па·с, не более 160
Предел прочности, Па, при 20°С 100
Коллоидная стабильность, %, не более 15

По вопросам приобретения Смазка ВНИИНП-214 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению
договора просим Вас обратиться к менеджерам:

http://www.zarechie.ru/catalogue/lubricants/heat-resistant/ciatim-221.html

