
Смазки для узлов и соединений

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и

подбора аналогов

Смазка КРИОГЕЛЬ

Смазка Криогель (ТУ 38.101924-82 с изм. 1,2,3) предназначена для применения в резьбовых соединениях, узлах трения арматуры и механизмов,
работающих в температурном интервале -2000С … 2500С, а также в высоконагруженных узлах трения скольжения в температурном интервале -600С …
1500С в контакте с жидким и газообразным кислородом (давление 25-40 МПа) и другими агрессивными средами.

Смазка НИКА

Перфторполиэфир, загущенный полимером, с добавлением присадок. Смазка отличается хорошими смазочными свойсивами, высокой термической и
химической стабильностью, низкой испаряемостью.

Смазка Олимп

Для герметичных и условно-герметичных резьбовых соединений (ОТТМ, ОТТГ, ОГ1М, Баттресс и резьбы с треугольным профилем). Для резьб НКТ (НКМ),
треугольная (гладкая), в том числе с высадкой. Для замковых соединений бурильных труб (API Spec 7, ГОСТ 27834-95, ТУ на тип бурового замка).

Смазка ВНИИНП-283 (ТУ 38.1011281-89 с изм. 1)

предназначена для применения в узлах, работающих в температурном интервале -45 …2000С (- 60 …2000С по результатам испытаний у потребителя) в
контакте с газообразным кислородом при давлении до 2,45?107 Па и при давлении кислорода до 9,8?107 Па в резьбовых соединениях.

 

Смазка ВНИИНП-282 и ВНИИ НП-282М (ТУ 38.1011261-89 с изм. 1,2)

предназначены для смазывания узлов, работающих при различных нагрузках в контакте с агрессивными средами и газообразным кислородом при
температуре от -45 до 1500С. Допускается применение смазок до -600С в мощных механизмах и арматуре кислородно-дыхательных аппаратов.

 

Смазка АКВАМАРИН (ТУ 38.1011306-90 с изм. 1)

https://www.компания-кондор.рф/himicheski-stojkaya-smazka-kriogel/
http://www.компания-кондор.рф/smazka-nika/
http://www.компания-кондор.рф/smazka-olimp/
https://www.компания-кондор.рф/maslo-vniinp-283/
https://www.компания-кондор.рф/smazka-vniinp-282-i-vnii-np-282m/
http://www.компания-кондор.рф/smazka-akvamarin-tu-38-1011306-90-s-izm-1/
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предназначена для подшипников пар трения металл-резина, работающих в среде горячей и перегретой до 100-1100С воды (технической) при давлении до
10 МПа ( до 1500С по результатам испытаний у заказчика).

 

Смазка ИЗУМРУД (ТУ 38.401-58-92-94)

предназначена для смазывания узлов, работающих в контакте с агрессивными средами, в том числе и с углекислым газом, в температурном интервале -130
… 2500С, а также в условиях глубокого вакуума.

 

Смазка АМЕТИСТ (ВНИИ НП-284) (ТУ 38.1011029-85 с изм. 1,2,3,4)

предназначена для смазывания узлов, работающих в контакте с агрессивными средами в температурном интервале -110 … 2000С, а также в условиях
глубокого вакуума. Рекомендуется к применению в космической, высоковакуумной, приборной технике различного назначения.

 

Смазка ЭЛМА (ТУ 38.1011234-89 с изм. 1,2)

 

По вопросам приобретения смазок для узлов и соединений и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и
заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

 

http://www.компания-кондор.рф/smazka-izumrud-tu-38-401-58-92-94/
https://www.компания-кондор.рф/vnii-np-284/
http://www.xn----7sbnoidkjddgcex2t.xn--p1ai/smazka-e-lma/

